项目名称：广宁县党政办公大楼智能化系统工程                                                                                         招标编号：0809-0841GNG1B509/01
           
 医用制氧设备维护保养需求书
[bookmark: _Toc177798263][bookmark: _Toc77069494][bookmark: _Toc186343213][bookmark: _Toc35834888][bookmark: _Toc43884404][bookmark: _Toc177803569][bookmark: _Toc199575017][bookmark: _Toc177872392]一、维护保养工作范围（保养材料品牌、型号及频次清单）
1.项目范围
四川绵阳四0四医院的医用分子筛制氧系统（综合楼制氧系统（3套）、丰谷分院制氧系统（2套），共计5套）维护保养及维修服务，合同服务期3年。
[bookmark: _Toc4661]2.项目内容
提供专业的医用中心制氧设备维护保养和维修服务；确保医院医用中心制氧设备安全和高效运行。
维护保养：为保证各设备高效、正常和安全运行，所进行的调整、检查、添加或更换等活动的总称。本项目包括日常维护保养和定期维护保养。
维修：以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配等活动的总称。本项目维修包括一般维修和重大维修及设备全保材料维修。
保养材料品牌、型号及频次清单 

1. 综合楼制氧系统1年保养基本材料清单
	序号
	设备名称
	项 目
	型 号
	数量
	更换频率

	1
	3台空压机
	油隔
	GA75P
	18
	一年三次

	2
	
	油气分离器
	GA75P
	9
	一年三次

	3
	
	风隔
	GA75P
	18
	一年六次

	4
	
	机油
	阿特拉斯原装全合成油20L
	15
	一年三次

	5
	3台制氧机
	滤水滤芯
	AS-L1800
	6
	一年两次

	6
	
	滤油滤芯
	AS-L1800
	6
	一年两次

	7
	气体管路
	滤水滤芯
	DD265
	6
	一年两次

	8
	
	滤油滤芯
	PD265
	6
	一年两次

	9
	
	滤尘滤芯
	QD265
	6
	一年两次

	10
	
	氧气滤芯
	PDP265
	2
	一年两次

	11
	
	除菌过滤器
	AM0216-D
	2
	一年两次

	12
	空压机电机
	大修（换轴、调校等）
	2次
	15000小时



2. 丰谷制氧机系统1年保养材料基本清单
	1
	两台空压机
	油隔
	GA11
	6
	一年三次

	2
	
	油气分离器
	GA11
	6
	一年三次

	3
	
	风隔
	GA11
	12
	一年六次

	4
	
	机油
	阿特拉斯原装全合成油20L
	6
	一年三次

	5
	
	皮带
	GA11
	8
	一年两次

	6
	两台制氧机
	滤水滤芯
	AS-L160
	4
	一年两次

	7
	
	滤油滤芯
	AS-L160
	4
	一年两次

	8
	两台干燥机
	过滤器滤芯（3种）
	SAL-3-C-T-A
	12
	一年两次

	9
	
	高效除油器滤芯
	SLB-3
	4
	一年两次

	10
	气体管路
	活性炭过滤器滤芯
	SLD-1
	2
	一年两次

	11
	
	除菌过滤器滤芯
	SLN-1
	2
	一年两次





医用制氧系统主要设备清单
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1
	PSA制氧机
	Airsep
	AS-N
	3台

	2
	PSA制氧机
	Airsep
	AS- L160
	2台

	3
	高效能空气螺杆压缩机
	Atlas copco
	GA-75
	3台

	4
	高效能空气螺杆压缩机
	Atlas copco
	GA-11
	2台

	5
	高效能空气冷冻干燥机
	Atlas copco
	F410A
	3台

	6
	吸附式干燥机
	盛大高科
	配套
	2台

	7
	氧气储气罐
	奉贤
	4m³
	4台

	8
	空气储气罐
	申江
	4m³
	4台

	9
	高效精密过滤器
	Atlas copco
	DD265
	1套

	10
	高效精密过滤器
	Atlas copco
	PD265
	1套

	11
	高效精密过滤器
	Atlas copco
	QD265
	1套

	12
	高效精密过滤器
	Atlas copco
	PDP265
	1套

	13
	除菌过滤器
	Atlas copco
	AM0216-D
	1套

	14
	压缩空气水份监测装置
	瑞士乐佳
	VP01E
	3套

	15
	氧气在线监测装置
	湖南一特
	ETK-6000
	1套

	16
	智能化电气控制柜
	湖南一特
	ETK-2000
	1套

	17
	智能化远程监控系统
	湖南一特
	ETK-5000
	1套

	18
	氧气流量计
	矽翔微
	FM25
	2套

	19
	氧浓度检测仪
	美国进口
	5100
	1台



二、人员要求
项目负责人1名
[bookmark: _GoBack]1、负责与公司及医院相关部门的沟通和协调；
2、负责管理制度及岗位职责、维保方案（保养计划）、故障应急处理措施的编制、培训和执行；
3、负责专业技术人员调派，专项维修安排；
4、耗材、易损件准备。
5、负责对院方工程人员进行操作培训及应急措施实施的指导工作。
维护工程师若干名（需具备相关部门颁发的电工作业证）
1、按计划对各主要设备实施维护保养，发现问题及时予以维修。
2、负责医院的日常报修、投诉及应急事件处理。
3、完成上级领导分配的其它工作任务。
4、负责医用制氧设备24小时维修和保养工作，驻点医院维修，确保随叫随到。
三、执行标准：
1、中华人民共和国特种设备安全法
2、特种设备安全监察条例
3、四川省特种设备安全条例
4、固定式压力容器安全技术监察规程【TSG 21-2016】
5、压力容器定期检验规则【TSG_R7001-2013】
6、医院消毒卫生标准【GB15982-2012】
7、医疗机构消毒技术规范【WS/T 367-2012】
8、医用氧气浓缩器 安全要求【YY0732-2009/ISO 8359 1996】
四、维修保养工作内容（包含但不限于）
1、保养
每月一次，具体包括：
（1）检查设备间环境确定没有妨碍设备运行情况；检查机房内管路有无泄漏，必要时进行维修；
（2）检查空压机的压缩温度、“紧急停止按钮”功能、电控系统，如有必有更换相关元件；
（3）根据空压机运行噪音电机、压缩机轴承工作情况，必要时更换；
（4）检查空压机风隔（吸气过滤器）、皮带、油隔、油气分离器，如有必要进行更换；
（5）用高压空气清洁风隔；用清水冲洗过滤器外壳，重新装回后确定紧密不漏气；
（6）检查空压机机油油位，必有时添加至正常工作液位；
（7）检查空压机排空阀、卸荷阀、断油阀、最小压力阀自动工作状况，必要时进行维修或更换；
（8）检查冻干机（或空压机冻干组件）风扇电机轴承(套)，必要时加润滑油；检查传感器，检查露点温度，检查排水状况；检查冷冻干燥机冷媒压力、必要时补充。清洗热交换器，清洗排凝管；
（9）检查管路过滤器（主路过滤器、精密过滤器A/B、高效除菌过滤器、制氧机前后级过滤器）是否出现积水、损坏或过度脏，必要时更换滤芯；
（10）检查制氧机席循环压力调节器（压力60~70psi）,必要时进行调整、维修或更换；
（11）检查制氧机循环压力调整阀、进气阀、排氮阀、平衡阀工作状态，必要时进行调整、维修或更换；
（12）检查储气罐附件（安全阀、压力表），必要时进行更换；
（13）检查气体监测系统流量计、纯度仪是否正常运行，必要时进行维修校准或更换；
（14）按耗材更换频率更换耗材。
医用中心制氧设备全保维护保养说明：
以上材料为一年医用中心制氧设备保养耗材，负责定时定期更换。需严格的按照医用中心制氧设备维护保养方案执行设备的维护保养工作。严格按照设备一年保养耗材清单定期保养、更换耗材和易损件；氧气纯度、压力符合规范要求，每年一次现场抽样（氧气）并送药监部门检测，确保检测结果符合国家相关规定，保证医用中心制氧设备正常运行。
2、大修
医用中心制氧设备具体安排时间以空压机运行30000小时为基准点，具体包括：
空压机: 
（1）大修机头(包括更换油封、杯土、啤呤、胶圈，前后配套轴承、转子,齿轮箱大修;更换老化电器元件)；
（2）更换主电机，轴承、风扇电机轴承，更换滑轮轴承；
（3）更换三隔(风隔、油隔，油气分离器)、皮带 、机油、风喉(压力喉)；
（4）检查主控制电脑及参数设定、检查机械压力及电器部分；
（5）检查、紧固控制箱之电源线，清洗风、油散热器，调整皮带轮位置
（6）更换断油阀保养包、单向阀保养包、最小压力阀保养包、卸荷阀保养包、恒温阀保养包
干燥机:
（1）更换风扇电机轴承(套)，加润滑油；断油阀最小压力阀
（2）清洗热交换器，清洗排凝管；
（3）检查传感器，检查露点温度，检查排水状况；
（4）检查冷冻干燥机冷媒不够则补充。
制氧机:
（1）更换第一、二道过滤器滤芯；
（2）更换氧气浓度仪；
（3）分别更换制氧机进气阀维修组及排氮阀维修组； 
（4）更换循环压力调整阀；
（5）检查压力器件(压力表、压力阀)必要时维修更换；
（6）检查管道，阀门，必要时更换或维修；
（7）检查电气部分，必要时更换或维修；
（8）检查制氧机分子筛，必要时更换。
3、急修
报修、维修、确认及其它
（1）医院报修电话向维修人员报修，维修人员接受报修时详细记录设备名称、安装地点、故障情况。 
（2）维修人员接受报修后，根据报修情况带足备件，应于2小时内到达维修现场。
（3）维修完毕，应在《设施维修记录表》上签字，并交与报修人签字确认。
（4）如未能立刻完成维修或遇到困难，应向报修人反馈情况并与项目负责人及医院主管部门联系，协商维修方案或寻求协助，尽快完成维修工作。
4、检验检测
（1）每年一次现场氧气抽样送药监部门检测，确保检测结果符合国家相关规定。
（2）压力表每半年送绵阳市计量测试所检定（含相关费用）在用压力表必须在有效期内使用。
（3）安全阀每年送特检所校检（含相关费用）在用安全阀必须在效期内使用。
（4）压力主管路及阀门每年检修不少于一次。 
五、质量要求
1、维保方必须保证保修期间设备完好率≥95%；
2、提供7天×24小时的故障服务受理，在线开通24小时免费售后服务热线电话。设备出现故障，工作人员将在接到通知后5分钟内响应，2小时之内到达现场处置
4、保证设备正常运行且制氧机产生的氧气纯度90%～96%、压力3.8MPa～4.8MPa、不含有害气体（以药监部门检验报告为凭证）
5、每月停机维保时间不超过4小时，合理安排停机顺序保证不影响医用气体供应
6、按时完成各项维护保养任务，及时提交设备维修报告
7、合同履行完成后维保单位应对合同期内更换的零配件和耗材质保延期3个月，期间必须无条件协助招标人解决技术问题
8、每年提交维保资料汇编，包括各类检验检测报告、零配件产品合格证和相关技术资料、保养记录、急修记录、大修记录等。
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