附件1 
	设备名称
	数量
	备注

	实验室环境管理软件及配套设施(智能通风系统)
	1套
	通过监测机底部设置气体采集器,采用旋翼采集方式,动态采集室内空气样本,输送至传感器,旋翼采集器工作电压DC12v,电流0.15mA;;4,内置监测机专用软件,自动基线校准,数据分析及输出,7*24小时动态监测并显示室内空气质量,包括甲醛、二甲苯等有害气体,测量量程0-10mg/m³,分辨率0.01mg/m³,超标报警,并实时反馈环境控制系统,调整空气处理强度，中央集成控制装置,合金材质,表面耐候处理,含中控器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面;设备位置及管路空气动静态实时跟踪,系统自动启停,数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据,根据实验室监测到的污染气体浓度,自动分析空气质量和相关数据,自动计算并调节离子主机粒子发射强度,调节范围0~100%,保证有效处理实验室气体污染,包括积算功率驱动与脉冲转换器。记录和储存一个阶段的空气质量并产生报告。

1、智慧实验室环境管理软件1套，用于显示管理实验室数据储存功能，显示监视，组态软件、工业交换机、组态编程费、触摸屏编程费,含甲醛 二甲苯 voc探头。

2、中控触摸空气器1个，集中总控显示屏。

3、智能空气质量检测控制柜1套，中央集成控制装置，能对设备位置及管路空气动静态实时跟踪，根据实验室监测到的污染气体浓度，记录和储存一个阶段的空气质量并产生报告。

4、温湿度传感器5个，感应房间实际空气质量探头。

5、VOC传感器5个，感应房间实际空气质量探头。

6、甲醛、二甲苯传感器5个，感应房间实际空气质量探头。

7、触摸屏5个，实时显示控制房间各种数据。

8、触摸屏安装底盒5个，固定安装触摸屏。

9、风压传感器1个，用于调节风机变频使用。

10、立式排风柱7个，落地安装或台面立式安装。采用一体模压工艺，具有风量调节装置。


附件2、市场调查情况及报价承诺函
	市场调查情况及报价承诺函

	1、设备名称
	 

	2、设备品牌及型号
	 

	3、设备标准配置及价格
	 

	4、设备可选配置及价格
	 

	5、功能及主要技术参数
	 

	6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目
	 

	6.1、耗材是否开放及使用寿命
	 

	6.2、耗材名称及价格
	 

	6.3、耗材每人使用情况
	 

	7、保修期结束后购买保修价格给出
	 

	7.1、设备全部保修价格
	 

	7.2、设备技术保修价格
	 

	8、设备常用配件及价格
	 

	9、设备对场地是否有要求
	 

	10、设备到货时间
	 

	11、设备培训及学术支持
	 

	12、设备保修期限
	 

	13、设备分项报价及总价
	 

	14、参与调研单位全称
	 

	15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品
	 

	16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品
	

	17.生产企业是否属于中小微企业
	

	18、代理人签字：        代理人联系方式：                     
	 

	19、公司法人姓名：       法人联系方式：
	


	附件3：市场调查登记表
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	公司名称
	生产厂家
	联系人
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	设备型号
	设备报价（万元）
	保修期（年）
	配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


