附件1 

	设备名称
	数量
	备注

	ACT监测仪
	1台
	1、测量范围90-1500秒，适用于不同的凝血时间检测需求。

2、肝素监控浓度能够检测0-10单位的肝素。
3、检测系统采用两点（0度及90度）检测原理，高灵敏度。
4、孵育温度在36.5-37.5度，确保检测准确性。

5、有声讯提示：血液凝固时测试管停止转动，声响器发出长鸣音。

6、保修期不低于2年。


附件2：市场调查情况及报价承诺函
	市场调查情况及报价承诺函

	1、设备名称
	 

	2、设备品牌及型号
	 

	3、设备标准配置及价格
	 

	4、设备可选配置及价格
	 

	5、功能及主要技术参数
	 

	6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目
	 

	6.1、耗材是否开放及使用寿命
	 

	6.2、耗材名称及价格
	 

	6.3、耗材每人使用情况
	 

	7、保修期结束后购买保修价格给出
	 

	7.1、设备全部保修价格
	 

	7.2、设备技术保修价格
	 

	8、设备常用配件及价格
	 

	9、设备对场地是否有要求
	 

	10、设备到货时间
	 

	11、设备培训及学术支持
	 

	12、设备保修期限
	 

	13、设备分项报价及总价
	 

	14、参与调研单位全称
	 

	15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品
	 

	16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品
	

	17.生产企业是否属于中小微企业
	

	18、代理人签字：        代理人联系方式：                     
	 

	19、公司法人姓名：       法人联系方式：
	


附件3：市场调查登记表

	序号
	公司名称
	生产厂家
	联系人
	电话
	设备型号
	设备报价（万元）
	保修期（年）
	配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


